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ASIGNATURAS 
IMPLICADAS 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 

Biotecnología industrial 

Ingeniería de procesos químicos 

Gestión y tratamiento de residuos y suelos 

Tecnología química 

Diseño y puesta en práctica de actividades didácticas de 

simulación de procesos 

OBJETIVO 

Ventajas del uso de 
simuladores 

- Diseño preliminar de diagramas de flujo de procesos 

- Realizar balances de materia y energía 

- Dimensionamiento de equipos de proceso 

- Selección de modelos termodinámicos de sistemas multifásicos 

- Optimización de rendimientos y consumo de energía 

- Evaluación tecno-económica de procesos (Aspen Economic Analyser) 

- Evaluación ambiental (algoritmo WAR) 

Resultados 
experimentales 

obtenidos por los 
propios estudiantes 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1ª Generación 

AULA 

Desarrollo del procedimiento experimental que incluye 
familiarizarse con metodología de diseño de experiencias 

LABORATORIO 

AULA  
INFORMÁTICA 

Contextualización y justificación bibliográfica del 
proceso seleccionado 

Sesiones de trabajo con el simulador ASPEN Plus con apoyo de 
un tutorial elaborado para mejorar el trabajo autónomo de los 
estudiantes 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL 

2ª Generación 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 
 

Se ha conseguido diseñar una práctica de laboratorio para las áreas de Ingeniería Química y 
Tecnologías del Medio Ambiente que permite desarrollar actividades de simulación relacionadas. 

Integrar el procedimiento experimental, metodología investigadora y aplicación del software de 
simulación ASPEN Plus ha resultado motivador para la mayoría de los estudiantes. 

El bloque de simulación de procesos necesita mayor dedicación temporal.  
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